Informacion de producto

PETAMO GY 193

Grasa probada para la lubricacion de larga duracion de rodamientos expuestos a

elevadas temperaturas
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Sus ventajas de un vistazo

¢ Nuestra experiencia practica de muchos anos confirma la capacidad lubricante de larga duracion de PETAMO GY 193, reduciendo

asi los gastos de explotacion

¢ Una lubricacion de por vida econdmica de los rodamientos es posible en multiples aplicaciones

¢ Riesgo minimo en nuevas aplicaciones

e PETAMO GY 193 impide los dafios debidos a la corrosion gracias a sus aditivos especiales

Sus necesidades - nuestra solucion

PETAMO GY 193 es una grasa sintética para elevadas temperaturas
a base de un aceite de éster de alta calidad, poliurea y aditivos
especiales. La grasa ofrece una excelente resistencia al agua y
protecciéon contra la corrosion. Con una viscosidad del aceite de
éster de aprox.

160 mm2/s a 40°C, PETAMO GY 193 es un producto idéneo para
muchas aplicaciones en la construccion de maquinaria mecanica.

Campos de aplicacion

Dependiendo de la temperatura de servicio, PETAMO GY 193
puede utilizarse para lubricacion o relubricacion de por vida. La
experiencia ha demostrado que la lubricacion de por vida es posible
con temperaturas inferiores a 150 °C, por gjemplo, en motores
eléctricos, ventiladores, rodillos portaguias y guias, ruedas de
cadena y cojinetes de rodadura sellados o tapados. En cojinetes de
rodamiento relubricables sujetos a temperaturas muy altas, la grasa
puede utilizarse hasta 180 °C (p. €j., en secadoras).

PETAMO GY 193 debe seleccionarse principalmente para la
lubricacion de cojinetes con carga de contacto de punto, pero
también puede utilizarse para cojinetes con carga de contacto lineal
y una alta proporcion de friccion deslizante, p. €]., cojinetes de
rodillos cilindricos o cojinetes de rodillos conicos.

Envases

Indicaciones de uso

PETAMO GY 193 puede aplicarse mediante los sistemas de
lubricacion comunes como espatula, pistola de grasa o sistemas de
lubricacion central.

Sin embargo, tenga en cuenta que, debido a las diferentes
configuraciones del sistema y condiciones de aplicacion, la
bombeabilidad del producto debe confirmarse para cada aplicacion
individual.

Estaremos encantados de ayudarle en este asunto.

Este producto esta disponible también en nuestro dosificador
automatico de lubricante Klibermatic. Por favor, pdngase en
contacto con los expertos en técnica de aplicacion de Kllber
Lubrication para determinar si el uso de Klibermatic es compatible
CON SUS Procesos.

Hojas de datos de seguridad

Las hojas de datos de seguridad actualizadas pueden ser solicitadas
a través de nuestra pagina web www.klueber.com. También puede
pedirlas a su interlocutor habitual en KlUber Lubrication.

PETAMO GY 193

Cartucho 400 g

Lata 1 kg

Bidon 25 kg

Bidén 50 kg

Barril 180 kg
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Datos técnicos PETAMO GY 193
Numero de articulo 094046
Composicién, espesante poliurea

Composicion, tipo de aceite

aceite de éster

Espacio de color

beige

Estructura filante , homogéneo
Temperatura de uso, limite inferior -20 °C
Temperatura de uso, limite superior 180 °C

Densidad, Método Kltber: Ref. 024, 20°C

aproximadamente 1.03 g/cm?

Penetracién trabajada, DIN ISO 2137 / ASTM D217, 25°C, limite inferior 270 0.1 mm

Penetracion trabajada, DIN ISO 2137 / ASTM D217, 25°C, limite superior 3100.1 mm

Viscosidad cinematica del aceite base, DIN EN ISO 3104 / DIN 53000-1, basado en el aproximadamente 17.5 mm2/s
estandar / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C

Viscosidad cinematica del aceite base, DIN EN ISO 3104 / DIN 53000-1, basado en el aproximadamente 160 mm2/s
estandar / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C

SKF-EMCOR, DIN 51802, Método Kllber: agua destilada, 164 h < 1 grado de corrosion
Presion de flujo, DIN 51805-2, -20°C < 1400 mbar

Punto de Gota, DIN ISO 22286 / IP 396 > 240 °C

Factor de velocidad (n x dm)

aproximadamente 400000 mm/min

Tiempo de almacenamiento minimo a partir de la fecha de fabricacion - en un lugar seco 36 meses
protegido contra las heladas, en el envase original cerrado y precintado, aprox.

Kluber Lubrication — your global specialist

Aportar soluciones innovadoras a temas tribolégicos es nuestra
pasion. Mediante un asesoramiento personal ayudamos a nuestros
clientes a tener éxito en todas las industrias y todos los mercados, a
escala mundial. Con nuestros avanzados conceptos técnicos y
nuestra competente y experimentada plantilla cumplimos desde hace
mas de 95 anos con los crecientes requerimientos demandados,
fabricando lubricantes especiales eficientes y econémicos.
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Klliber Lubrication Miinchen SE & Co. KG /
GeisenhausenerstraBe 7 / 81379 Minchen / Alemania /
Tel. +49 89 7876-0 / Fax +49 89 7876-333.

Los datos de este documento estan basados en nuestros conocimientos y experiencias en el
momento de la publicacién y tienen como objetivo facilitar al lector técnicamente
experimentado informaciones sobre posibles aplicaciones. Sin embargo no constituyen ninguna
garantia ni de las caracteristicas del producto ni de su adecuacion y tampoco eximen al usuario
de la obligacion de efectuar ensayos practicos con el lubricante seleccionado antes de
aplicarlo. Todos los datos son valores orientativos que dependen de la composicién del
lubricante, de la aplicacion prevista y de la técnica de aplicacién. Los datos técnicos de
lubricantes cambian segun el tipo de las cargas mecanicas, dinamicas, quimicas y térmicas y
en funcioén de la presion y del tiempo. Estos cambios pueden repercutir en la funciéon de
componentes. Recomendamos un asesoramiento personalizado y asi mismo ponemos
gustosamente a su disposicion, muestras que tengan a bien solicitarnos. Los productos Kliber
estan sujetos a un desarrollo continuo. Por ello Kltber Lubrication se reserva el derecho de
cambiar todos los datos técnicos de este documento en cualquier momento y sin aviso previo.

Editor y Copyright: Kltber Lubrication Minchen GmbH & Co. KG. Sélo esté autorizada la

reproduccion total o parcial, previa consulta con Kliber Lubrication Minchen GmbH & Co. KG
siempre que se indique la procedencia y enviando un ejemplar de prueba.

a brand of ,\‘ FREUDENBERG



